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Resultado de la aplicaciResultado de la aplicacióón de alta tecnologn de alta tecnologíía en el disea en el diseñño y la o y la 
fabricacifabricacióón.n.

Empleo de materiales selectivos.Empleo de materiales selectivos.

Elevada eficiencia y  rendimiento en su vida Elevada eficiencia y  rendimiento en su vida úútil.til.

Excelente transferencia de calor.Excelente transferencia de calor.

RelaciRelacióón costo n costo –– beneficio, equiparada.beneficio, equiparada.

FFáácil instalacicil instalacióón y mantenimiento.n y mantenimiento.

Bajo impacto visual y buena integraciBajo impacto visual y buena integracióón arquitectn arquitectóónica.nica.
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PANEL DE TUBO DE VACÍO
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EQUIPOS COMPACTOS
No presurizados

Trabajan a baja presión, menor que 1 bar, el agua de 

consumo se encuentra dentro del tanque y los tubos.

Utiliza el sistema de termosifón.

Presurizados

Permite trabajar con presión, hasta 6 bar, el agua de

consumo se encuentra dentro del tanque y no en los tubos.

Utiliza el sistema heat pipe.Neutraliza el riesgo por heladas,

sin perdidas hidráulicas ante posibles roturas de tubos.



Heat Pipe

EQUIPOS COMPACTOS

No Presurizado Presurizado



¿PORQUÉ OPTAR POR TUBOS DE VACÍO?

Es la tecnología más eficiente utilizada en energía solar térmica.
Mayor cantidad de horas de los rayos solares, impactando en forma 

perpendicular sobre los tubos.
Como concecuencia se maximiza la cantidad de radiación solar a la que 

quedan expuestos y reducen las pérdidas por reflexión.



EFICIENCIA DE LOS TUBOS DE VACÍO

Capaces de absorber enrgía de los rayos infrarojos y ultravioletas, que 
araviesan las nubes.

El viento y las bajas temperaturas es un factor que se minimiza con 
estos colectores.

Mayor cantidad de calor entregado por m² instalado de colectores con 
tubo de vacío.



Colectores comparados bajo idColectores comparados bajo id éénticas condiciones:nticas condiciones:

-- Colector solar de tubos de vacColector solar de tubos de vacíío, o, ThermomaxThermomax modelo modelo SolemaxSolemax 2020

-- Colector solar plano selectivo  tColector solar plano selectivo  téérmico rmico AmcorAmcor, modelo , modelo AmAm 2122N2122N

COMPARATIVA DE PRODUCCICOMPARATIVA DE PRODUCCI ÓÓN ENERGN ENERGÉÉTICA SOLARTICA SOLAR
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Muchas gracias por su participación y 
atención.


